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1 INTRODUGAO

1.1 O objetivo deste roteiro é fornecer uma orientagdo sobre os procedimentos de avaliacdo
de conformidade em unidades do CRQ-IV/SP para fins de elaboracdo de indice de
Conformidade de Manutencdo (ICM).

1.2 O roteiro de avaliagdo descrito neste Apéndice F contém informagdes consideradas
como referéncia para avaliagdo das unidades do CRQ-IV/SP, ndo devendo ser limitada
somente as orientacdes descritas.

13 Fazem parte da avaliagdo todos os elementos de infraestrutura das unidades do CRQ-
IV/SP, com excecdo de:

131 Equipamentos dos sistemas de seguranga (CFTV, PSDM, fechaduras de retardo, sistemas
de controle de acesso, sistema de alarme de seguranca);

1.3.2 Ativos de TI;

133 PABX e demais equipamentos de telefonia.

1.4 As referéncias para determinag¢do de ndo conformidade dos elementos de infraestrutura
das unidades do CRQ-IV/SP sdo: normas e regulamentacdes legais e orientacdes dos
fabricantes.

14.1 Qualquer ocorréncia que contrarie o disposto nos documentos acima deve ser
classificada como “Ndo Conformidade”

1.4.2 No roteiro de avaliagdo sdo apontadas ocorréncias especificas que devem ser
classificadas como “Ndo Conformidade Grave” na avaliagdo das unidades.

143 As ocorréncias apontadas refletem a posicdo atual da avaliagdo, podendo ser alteradas
durante a vigéncia do contrato.

1.5 O roteiro de avaliacdo, definido neste Apéndice G, é uma sugestdo de procedimentos de
avaliacdo, ndo devendo limitar a CONTRATADA a verificar todos os elementos de
infraestrutura conforme definido no item 1.3 acima.

2 REMUNERACAO

Sigla Descri¢do Valor da remuneragio (VRaf) em RS
AFM Fiscalizagdo da Manutengdo VRar =n* (8 x HT1))
Onde:

VRar = Valor da remunerac3o da fiscalizagdo, em Reais (RS)
n = NUmero de amostras para avaliacdo
HT1 = Valor unitério da hora técnica, em Reais (RS), do engenheiro, proposto pela

empresa
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2.1 Estdo inclusos na remuneracao desse servico o preenchimento completo do modelo de
formulério AFM a ser disponibilizado pelo CRQ-IV/SP, inclusive as fotos necessarias para
comprovacgao das ocorréncias.

2.2 DESLOCAMENTO

221 Para a execugdo desse servico incidird também remuneracgao referente ao deslocamento
conforme critério constante no Apéndice D.

3 PRAZO

Sigla Descrigao Prazo (em dias Uteis bancarios)
AFM Fiscalizacdao da Manutencao 03,+ (n/04) + PZD
n = numero de amostras

4 ROTEIRO DE AVALIACAO

4.1 AMBIENCIA

4.1.1 Os Itens de Ambiéncia sdo compostos por todos os elementos que afetam o conforto e a
aparéncia da unidade avaliada, sem comprometer a operacdo e a seguranca dos
usudrios e empregados, tais como: estado de conservacdo de pintura, pisos,
revestimentos e forros; iluminagdo; conservacdo de mobilidrio; outros itens em estado
que afete a aparéncia da unidade.

4.1.2 ITENS CLASSIFICADOS COMO “NAO CONFORMIDADE GRAVE”:

a) Mais de 10 ldmpadas estdo apagadas nas unidades CRQ-IV/SP;

b) A pintura estd degradada em pelo menos 3 paredes distintas da unidade;

c) Pelo menos 3 placas de forro faltantes, manchadas ou danificadas;

d) Pelo menos 1,5 m?de forro de gesso danificado ou manchado;

e) Mais de 3 itens de sinaliza¢do ausentes ou danificados;

f) Mais de 3 pecas de piso ausentes ou danificadas em area de circulagao de clientes;

g) Mais de 3 pecas de revestimento ausentes ou danificadas;

h) Sinalizacdo de acessibilidade ausente ou danificada (piso podo tatil, espera para
cadeirante, sinalizagGes para portadores de necessidades especiais);

4.2 CIVIL

4.2.1 Os itens de instalagGes civis sdo compostos por elementos que podem afetar a estrutura

da unidade avaliada, como: paredes, pisos e revestimentos, lajes, coberturas, telhados,
vigas dentre outros.
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4.2.2 Lajes, coberturas e reservatorios
4221 ESCADAS E ALCAPOES
4.2.2.1.1  Verificar:

a) Fixacoes;

b) Seguranca;

c) Pintura;

d) Estado geral de conservacgao, etc.
4.2.2.2 INTEGRIDADE DO TELHADO, CALHAS E RUFOS
4.2.2.2.1  Verificar:

a) A condicdo das telhas;

b) Tercas;

c) Tesouras;

d) Fixacoes;

e) Caibros;

f) Calafetagdes;

g) Rufos;

h) Ralos;

i) Calhas;

j)  Tubos de coleta de aguas pluviais, etc;
4.2.2.3 IMPERMEABILIZACAO
4.2.2.3.1  Verificar:

a) Impermeabilizacdo das lajes;

b) Calhas;

c) Poco de elevador;

d) Cobertura;

e) Reservatodrios, etc;
4.2.2.4 RESERVATORIOS
4.2.24.1  Verificar:

a) Limpeza (informando data da realizacdo da ultima higienizacdo);

b) Cobertura;

c) Impermeabilizacdo;
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d) Estado de conservacdo das instalagdes hidraulicas (boias, registros, flanges, luvas e
unides), etc;

LIMPEZA DOS ELEMENTOS E INSTALACOES

Verificar:

a) Presenca de folhas;

b) Galhos;

c) Detritos;

d) Objetos diversos;

e) Fezes de aves e roedores na coberta e lajes e calhas;

f) Obstrucdo das calhas;

g) Ralos e tubos coletores de aguas pluviais, etc;

Itens classificados como “nao conformidade grave”:

a) Trincas, rachaduras e infiltragdes em paredes, vigas e lajes;
b) Calhas com acumulo de sujeira;

c¢) Telhado ou cobertura com auséncia de telhas ou danificado;

d) Qualquer elemento das instalacGes internas ou externas da unidade com risco de
gueda ou desabamento;

e) Piso elevado danificado e/ou com aberturas;

f) Impermeabilizagdo de telhado ou cobertura ausente ou danificada;

ELETRICA

Os itens de instalacOes elétricas sdo compostos por todos os elementos que envolvem
implementacao fisica das ligacGes elétricas, que garantirdo o fornecimento de energia
na unidade avaliada, como: quadros elétricos, toda a instalacdo de distribuicdo de
eletricidade dentro da unidade, fios e cabos, equipamentos de geragdo e conservacao
de eletricidade.

Entrada de energia

PARA-RAIOS E SISTEMA DE ATERRAMENTO
Verificar:

a) Fixac¢Oes dos elementos;

b) Conexdes dos para-raios com o aterramento;

¢) Integridade das muflas dos para-raios e o encaminhamento do cabo de aterramento,
etc;

TRANSFORMADORES
Verificar:

a) Integridade da carcaga;
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b) Pontos quentes através de instrumento apropriado e demais danos aparentes, etc;
4.3.2.3 DISJUNTORES E CHAVES SECCIONADORAS DE BT E MT
4.3.23.1  Verificar:

a) Integridade fisica dos equipamentos e dos elementos de manobra;

b) Limpeza da caixa de protegdo;

¢) Aperto dos terminais;

d) Temperatura da carcaga e conexdes, nivel de éleo, etc;
4.3.24 BARRAMENTOS, CONECTORES E CABOS
4.3.24.1  Verificar:

a) Isolamento, protecdes;

b) Temperatura;

¢) Oxidagao;

d) Terminais;

e) Danos fisicos ao barramento;

f) Destempero do condutor;

g) Parafusos do barramento, etc;
4.3.2.5 CONSERVAGAO DAS CAIXAS DE MEDIGAO E PROTECAO
4.3.25.1 Verificar:

a) Llacres;

b) Pintura;

c) Corrosdo e integridade fisica das caixas de medicao, etc;
4.3.2.6 BANCO DE CAPACITORES
4.3.2.6.1 Verificar:

a) Temperatura;

b) Conexdes;

c) Funcionamento;

d) Programacdo do timer ou controladora;

e) Contatoras;

f) Capacitores, etc;
4.3.2.7 SEGURANCA E PROTECAO NR-10, ILUMINACAO, EXAUSTAO E LIMPEZA
4.3.2.7.1  Verificar:

a) Apenas em subestacOes abrigadas;

b) Itens de seguranca como: grade de protecdo, placas de adverténcia, tapete de
borracha, luva de manobra, etc;
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c) Verificar a existéncia e funcionamento de iluminacdo e exaustdo adequadas, assim
como a limpeza da subestacao;

Quadros elétricos

DISJUNTORES E CHAVES GERAIS

Verificar:

a) Integridade fisica dos componentes;

b) Aperto e oxidacdo de terminais e conexdes;
c¢) Temperatura, etc;

DISJUNTORES, CHAVES DE DISTRIBUIGAO E CHAVES ROTATIVAS (By-Pass)
Verificar:

a) Integridade fisica dos componentes;

b) Aperto e oxidacdo de terminais e conexdes;
¢) Temperatura, etc;

CONTATORA, TIMER, BOTOEIRA E CHAVE COMUTADORA
Verificar:

a) Integridade fisica dos componentes;

b) Aperto e oxidagdo de terminais e conexdes;
c¢) Temperatura;

d) Ruidos;

e) Programacdes;

f)  Funcionamento das sinaliza¢des e dos comandos de automacao, etc;
DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS
Verificar:

a) Conexdes e estado operacional do DPS;
DISPOSITIVO RESIDUAL

Verificar:

a) Conexdes e estado operacional do DR;
BARRAMENTOS E CABOS

Verificar:

a) Isolamento;

b) Temperatura;

¢) Oxidagéo;

d) Terminais;

e) Danos fisicos ao barramento;
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f) Destempero do condutor;

g) Parafusos do barramento, etc;
4.3.3.7 PROTECAO DAS PARTES ENERGIZADAS
4.33.7.1  \Verificar:

a) Existéncia, fixacdo e integridade fisica as tampas de prote¢do dos componentes
energizados dos quadros elétricos;

43.3.8 ANILHAMENTO E ORGANIZACAO
4.3.3.8.1 Verificar:

a) Existéncia e veracidade dos anilhamentos dos circuitos de distribuicao; além da
disposicdo de cabos e demais componentes dos quadros;

b) Fixacdo dos elementos de prote¢do e comando;
4.3.3.9 IDENTIFICACAO E LEGENDA
4.3.3.9.1 Verificar:

a) Existéncia e veracidade da identificacdo dos quadros em suas portas e a legenda dos
circuitos, especificado o nimero do circuito, natureza e local atendido;

4.3.3.10 PORTA, FECHO, PINTURA E BORRACHA DE VEDAGAO
4.3.3.10.1 Verificar:
a) CondigGes fisicas da caixa do quadro;

b) Verificar detidamente a existéncia de pegas metalicas que possam romper o
isolamento dos condutores;

4.3.3.11 LIMPEZA
4.3.3.11.1 Verificar:
a) Limpeza do quadro;
43.4 Circuitos de distribuicdo e pontos de forga
4.3.4.1 TOMADAS ELETRICAS COMUNS E ESTABILIZADAS
43.4.1.1  Verificar:
a) Fixacdo;
b) Conexdes;
c) Isolamento e protecdo das partes energizadas;
d) Padrdo de cores, espelhos, etc;
4.3.4.2 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CANALETAS
4.3.4.2.1  Verificar:
a) Fixacdo;
b) Tampas de conduletes e canaletas;

4.3.4.3 MALHA DE PISO E CAIXAS DE PASSAGEM
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Verificar:

a) Limpeza;

b) Oxidacdo;

c) Nivelamento;

d) Organizagdo;

e) Fixacdo dos suportes de tomadas das caixas de passagem;
ACONDICIONAMENTO DE FIACAO ELETRICA

Verificar:

a) Que toda a fiacdo elétrica da agéncia esteja devidamente acondicionada em eletro
dutos, calhas ou malha de piso;

b) Nao deve existir terminacdo em tomadas ou interruptores ou de qualquer outra
natureza com fiagdo exposta;

IDENTIFICAGAO

Verificar:

a) Identificagdo dos pontos elétricos com: tensdo, circuito e tipo (estabilizada/comum);
CARGA INDEVIDA ALIMENTADA PELA REDE ESTABILIZADA

Verificar:

a) A existéncia de cargas indevidamente alimentadas pelos nobreaks (ex.: impressoras,
eletrodomésticos, nobreaks e short-breaks);

Sistemas de energia estabilizada
NOBREAK OU ESTABILIZADOR

Verificar:

a) A condicdo de operacdo dos nobreaks;

b) Além dos parametros de desempenho elétrico, devem ser avaliadas as condicGes
fisicas do equipamento tais como: carenagem, rodizios, display, exaustores, nivel de
ruido, temperatura de operacao;

c) Se possivel, executar teste de carga, desde que autorizado pela unidade e,
preferencialmente, fora do hordrio de expediente bancario;

BANCO DE BATERIAS

Verificar:

a) Vida util;

b) Pontos de oxidagao;

¢) Limpeza, conexdes;

d) Vazamentos;

e) Estufamento;

f) Danos a carcaca das baterias e do gabinete;

9
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Sistemas de geragao
ESTADO DO MOTOR, GERADOR E USCA

Verificar:
a) Estado de conservagdo dos componentes do GMG;

b) Devem ser avaliadas correias, mangueiras, vazamentos, resisténcia de aquecimento,
agua do radiador, alarmes da USCA e limpeza da sala ou container, iluminacdo,
isolamento acustico, etc;

BATERIAS

Verificar:

a) Vida util;

b) Pontos de oxidagao;
¢) Limpeza;

d) Conexdes;

e) Vazamentos;

f) Estufamento;

g) Danos a carcaca das baterias;
NiVEL DE COMBUSTIVEL
Verificar:

a) O nivel de combustivel esta a pelo menos 80% da capacidade do tanque de
combustivel;

OLEO DO MOTOR

Verificar:

a) O nivel e a dltima troca;

TESTE A VAZIO

Verificar:

a) Efetuar teste em vazio;

SPDA e aterramento

PARA RAIO TIPO FRANKLIN E CAPTORES
Verificar:

a) Fixacdo;

b) Estaiamento;

c) Elementos danificados, etc;
CORDOALHA E ISOLADORES DO SPDA
Verificar:

a) Fixacdo;

10
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b) Encaminhamento da cordoalha;

c) Isoladores;

d) Conexdes com a malha da estrutura/telhado, etc;
SISTEMA DE ATERRAMENTO

Verificar:

a) Encaminhamento da cordoalha;

b) Caixas de inspecdo;

c) Barra de equaliza¢do de potencial;

d) Caixas de inspecdo de aterramento;

e) Conexdes da cordoalha com a hastes;

f) Resisténcia de aterramento, etc;

Sistemas de bombeamento

SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE INCENDIO
Verificar:

a) Funcionamento das bombas principal e reserva;
b) Sistema de pressurizagao;

¢) Quadro de automacao de incéndio;

d) Vazamentos e estanqueidade do conjunto;

e) Ruidos;

f) Vibragoes;

g) Chave boia do reservatorio;

h) Inversdo de bomba principal/reserva;

i) Limpeza da bomba e do ambiente da bomba;

j) Correntes e tensoes, etc;

SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA PLUVIAL
Verificar:

a) Funcionamento das bombas principal e reserva se existir;
b) Quadro de automacgao do sistema de acionamento das bombas;
c) Vazamentos e estanqueidade do conjunto;

d) Ruidos;

e) Vibracgoes;

f) Chave boia do reservatério;

g) Inversdo de bomba principal/reserva se existir;

h) Limpeza da bomba e do ambiente da bomba;

11
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i)

Correntes e tensdes, etc;

SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA FRIA

Verificar:

a) Funcionamento das bombas principal e reserva se existir;

b) Quadro de automacao do sistema de acionamento das bombas;
¢) Vazamentos e estanqueidade do conjunto;

d) Ruidos;

e) VibragGes;

f) Chave boia do reservatorio;

g) Inversdo de bomba principal/reserva se existir;

h) Limpeza da bomba e do ambiente da bomba;

i)

Correntes e tensdes, etc;

SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO

Verificar:

a) Funcionamento das bombas principal e reserva se existir;

b) Quadro de automacgdo do sistema de acionamento das bombas;
c) Vazamentos e estanqueidade do conjunto;

d) Ruidos;

e) Vibragoes;

f) Chave boia do reservatério;

g) Inversdo de bomba principal/reserva se existir;

h) Limpeza da bomba e do ambiente da bomba;

i)

Correntes e tensdes, etc;

Itens classificados como “nao conformidade grave”:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

Componentes de quadros elétricos apresentando aquecimento, disjuntores

desarmando;
InstalagGes elétricas aparentes;
Baterias descarregadas;

No-break operando em by-pass;

Qualquer elemento de subestacdo em falta ou avariado, tais como: chave fusivel
sem porta-fusiveis, com pdara-raios avariado, com vazamento de dleo, com
isoladores trincados ou sujos, com elementos estruturais (postes e cruzetas)
podres/danificados/trincados, elementos metalicos sem aterramento;

Gerador Inoperante, com quantidade de combustivel abaixo do recomendado, com
combustivel fora do prazo de validade ou sem registro de data de ultimo

abastecimento;

12
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g) Quadro elétrico sem identificacdo de circuitos;

h) Quadro elétrico desorganizado, sujo, com componentes soltos ou fixados de forma
inadequada;

i) Cabos ressecados ou carbonizados;

j)  Umidade em dutos elétricos;

k) SPDA com cabos rompidos ou falta de captores;
HIDROSSANITARIA

Os itens de instalagbes hidrossanitarias sdo compostos por elementos que
compreendem todas as instalacdes de agua, esgoto, como tubulagbes, registros,
valvulas, identificacdo e eliminagdao de vazamentos, caixas d’agua, caixas de gordura,
redes pluviais da edificagao, dentre outras.

Verificar:
a) TubulagGes de dguas pluviais e esgotos;
b) Encanamento e dgua fria e dgua quente;

c¢) Limpeza de grades, grelhas, correntes, ralos, caixas de gordura e condutores
pluviais;

d) Pias, vasos sanitarios, caixas acopladas, mictérios;
e) Torneiras, registros, valvulas e hidrometros;

f) Reservatdrios;

g) Pogos de recalque;

h) Bombas hidraulicas;

i) Caixas d’agua;

j)  Fossas sépticas;

k) Chuveiros, incluindo a instalacdo elétrica;

I) Vazamentos e infiltragdes.

Itens classificados como “n3ao conformidade grave”:
a) Vazamentos de qualquer tipo;

b) Mais de cinco dispositivos hidrossanitarios (torneiras, vasos sanitarios, mictorios,
registros, duchas higiénicas, valvulas, sifées) quebrados ou inoperantes;

¢) Hidrémetro danificado ou inoperante;
d) Fossa séptica cheia ou transbordando;
e) Caixa de gordura cheia ou transbordando;

f) Caixa d'agua sem limpeza ha mais de 6 meses
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CABEAMENTO ESTRUTURADO

Os itens de instalagdes de comunicacdo de voz e dados sdo compostos por elementos
como: racks de distribuicao, todo o cabeamento de transmissdao de dados e voz e os
elementos de conducdo pela unidade, incluindo tomadas e conectores, dentre outros.

Tomadas légicas

Verificar:

a) Fixacdo;

b) Conexdes;

c) Oxidagdo;

d) Espelhos, etc;

Identificacdo das tomadas légicas
Verificar:

a) Aidentificacdo das tomadas légicas;
Acondicionamento de fiagao ldgica
Verificar:

a) Que toda a fiacdo légica esteja devidamente acondicionada em eletro dutos,
calhas ou malha de piso;

b) Nao deve existir terminagdo pontos légicos com fiagao exposta;

c) Verificar se hd cabos logicos indevidamente lancados juntamente com cabos
elétricos, etc;

Eletrodutos, eletrocalhas e canaletas
Verificar:

a) Fixacdo;

b) Tampas de conduletes e canaletas, etc;
Malha de piso e caixas e passagem
Verificar:

a) Limpeza;

b) Oxidacdo;

c) Nivelamento;

d) Organizagao;

e) Fixacdo dos suportes de tomadas das caixas de passagem, etc;
Rack do cabeamento estruturado
Verificar:

a) Aterramento;

b) Exaustores;
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c) Patch panels;

d) Organizagdo dos cabos de chegada até o patch panel, incluindo identificagdo com
anilhas;

e) Identificagdo dos pontos légicos nos patch panels, etc;

4.5.8 Quadro geral e quadros de distribuicao de telefonia
4.5.8.1 Verificar:

a) Organizacdo dos cabos, incluindo identificagdo com anilhas (com excecdo dos
jumpers);

b) Blocos;
c) Aterramento;
d) Identificagdo;
e) Aterramento da carcaca do quadro;
f) Fecho do quadro;
g) Limpeza, etc;
459 Itens classificados como “n3ao conformidade grave”:
a) Cabeamento de Rack desorganizado;
b) Falta de identificacdo de circuitos nos cabos do rack;
c) Cabos de dados e voz aparentes (ndo inclui patch cords);
d) Caixa de Interligacbes desorganizada;

e) Quadro de Telefonia e Comunicacdo de Dados sujo, com componentes soltos ou
fixados de forma inadequada;

4.6 SISTEMA DE ALARME E COMBATE A INCENDIO

4.6.1 Os itens de instalagdes de combate a incéndio sdao compostos por elementos como
extintores, sprinklers, registros hidraulicos, mangueiras de incéndio e acessdrios, caixas
de incéndio, alarmes de incéndio, torneiras de incéndio, hidrantes, detectores de
fumaca, sinalizacdo de incéndio, dentre outros.

4.6.2 Extintores e portas corta-fogo
4.6.2.1 Verificar:
a) Quantidade e tipo, conforme a localizagao;
b) Data de validade;
c) Nivel de carga;
d) Estado de conservacdao de manometros e mangueiras;
e) Lacre;
f) Suporte/pedestal;
g) Estado de conservagao e funcionamento das portas corta-fogo, etc;
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4.6.3 Sistema de detecc¢ao e alarme de incéndio
4.6.3.1 Verificar:

a) Sensores;
b) Cabeamento;
c) Central de controle;

d) Botoeira de alarme, etc;
4.6.4 Sistema de hidrantes ou sprinklers
4.6.4.1 Verificar:
a) Mangueiras;
b) Registros;
c) Engates;
d) Presenca de chave para engate da mangueira;
e) Compatibilidade das conexdes com os engates das mangueiras;
f) Condi¢do dos armdrios de acondicionamento;
g) Condicdo dos chuveiros automaticos, tubulac¢des, etc;
4.6.5 Sinaliza¢ao de incéndio
4.6.5.1 Verificar:
a) Lumindrias de emergéncia;
b) Sirenes;
c) Placas de sinalizagdo aérea;
d) Piso e parede;
e) Sinalizacdo de rota de fuga, etc;
4.6.6 Itens classificados como “nao conformidade grave”:
a) Extintores com carga vencida;
b) Mangueiras de incéndio fora dos padroes do CBM local;
c) Rede de hidrante despressurizada;
d) Rede de sprinkler despressurizada;
e) Abrigo de hidrante sem mangueira ou esguicho;
f) lluminagdo de emergéncia inoperante;
g) Hidrante, acionador manual e extintores sem identificacdo e sinalizagao;
h) Placas de sinalizagdo de equipamento e rota de fuga fora dos padrdes da NBR 13434;
i) Suporte de extintores ausentes ou sem a devida fixa¢do ao piso ou a parede;
j) Central de alarme inoperante;

k) Detector de fumaca inoperante em area ndo habitada;
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I) Quadro elétrico de bombas sem identificacdo, com fiacdo inadequada e protecgado
inoperante;

m) Tubulagdo sem pintura adequada, considerando também a cor;

n) Sinalizacdo de seguranga contra incéndio e panico ausente ou danificada.
4.7 CLIMATIZACAO

4.7.1 Os itens de instalagdes de climatizacdo compreendem todo o sistema de climatizacao da
unidade avaliada, bem como quaisquer componentes/equipamentos de
condicionamento de ar, ventilacao, exaustao, dutos de ar, drenos, dentre outros.

4.7.2 Das disposi¢Oes gerais
4.7.21 Verificar:
a) Condicionadores de Ar;
b) Bombas hidraulicas;
¢) Bombas dosadoras, componentes e insumos de sistemas de tratamento de 4gua;
d) Torres de resfriamento (Arrefecimento);

e) TubulacGes para agua de condensacdo e agua gelada, inclusive seus componentes,
valvulas, registros, filtros, suportes, isolamentos térmicos e sua protecao, etc.;

f) Manbmetros e termometros;

g) Valvulas de controle;

h) Tanques de expansdo e reposicdo de agua;

i) Exaustores, ventiladores e caixas de ventilagao;
j)  Amortecedores de vibragdo;

k) Casas de maquinas e todas as instalagdes existentes para uso na climatizacdo e
ventilagdo;

I) Acessoérios para estanqueidade das portas das casas de maquinas;

m) Isolamentos térmicos e acusticos;

n) Rede de dutos e seus componentes, incluindo isolamentos e suportes;

o) Difusores e grelhas de insuflagdo e retorno de ar, incluindo colarinhos e registros;
p) Venezianas;

g) Vaos de retorno de ar e tomadas de ar externo;

r) Todos os filtros de ar;

s) Chicanas acusticas;

t) Registros diversos, de controle manual ou automatico (dampers motorizados);
u) Termostatos e pressostatos;

v) Infraestrutura e componentes de sistema de automacao especifico de climatizacdo e
ventilacao;

w) Variadores de frequéncia;

17


http://www.crqsp.org.br/

4.7.3

4.73.1
4.7.3.1.1

SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO — SAO PAULO

RUA OSCAR FREIRE, 2039 — PINHEIROS — 05409-011 — SAO PAULO/SP
WWW.CRQSP.ORG.BR

x) Atuadores;
y) Controladores e interfaces de automacao;
z) Medidores, transdutores e sensores (inclusive de CO,);

aa) Caixas de VAV;

bb) Purgadores diversos;

cc) Trocadores de calor;

dd) Dispositivos de aquecimento;

ee) Dispositivos de umidificacdo e desumidifica¢do;
ff) Dispositivos de controle de condensacdo;

gg) Recuperadores de calor;

hh) Controladores entalpicos;

ii) Circuitos frigorificos e todos os componentes neles instalados, incluindo isolamentos
térmicos e protecdo contra radiacdo UV,

ji) Ralos e caixas sifonadas;
kk) Drenos;
Il) Estruturas, suportes e bases de equipamentos e componentes;

mm) Estruturas metalicas para acesso exclusivo aos componentes dos sistemas de
climatizagdo e ventilagdo;

nn) Troca de pecas;

00) Regulagens e lubrifica¢des;

pp) Limpeza de filtros e de ar condicionado;

qq) Troca ou complementacdo de gas;

rr) Limpeza da casa de maquinas, dutos (interna e externa) e equipamentos;
Dos equipamentos

AR CONDICIONADO DE JANELA

Verificar:

a) Grade frontal;

b) Gabinete;

c) Aletas de direcionamento de ar;

d) Botdes/ knob’s;

e) Serpentina evaporadora e condensadora;

f) Bandejas (sem vazamentos) e compressor;

g) Diferencial de temperatura de insuflacdo e retorno adequada;
h) Inclinagdo adequada;

i) Boa suportacdo e fixacdo do equipamento;
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j)  Circuito frigorifico sem indicios de vazamentos;
k) Funcionamento e temperatura adequada do disjuntor;

[) Tensdo elétrica medida dentro do padréo;
4.8 TRANSPORTE VERTICAL

48.1 Os itens de transporte vertical compreendem todo o sistema de elevadores na unidade
avaliada, sem comprometer a operagdo e a seguranga dos usuarios e empregados.

4.8.2 Verificar:
a) Limpeza e lubrificagdo de partes e pegas;
b) Troca de pecas;
¢) Regulagens e programacdoes;
d) Manutencgdo preventiva;
4.8.3 Itens classificados como “nao conformidade grave”:
a) Dispositivos de seguranca inibidos ou desativados;

b) Auséncia de registro de manutengao preventiva.
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